
A SZŐLÉSZETI ROBOT



•  a Bakus csökkenti vállalkozása ökológiai lábnyomát
•  a független művelőfejtartó lehetővé teszi, hogy a szükséges 

földmunkát gyomírtó nélkül végezzük el
•  a gép tömege, tömegeloszlása, a gumiabroncsok nyomása, 

illetve azok talajjal érintkező felülete csökkentik a talaj 
tömörödését

•  a 100%-os elektromos meghajtásnak köszönhetően a robot 
éjjel-nappal üzemelhet, rendkívül alacsony zajszennyezéssel

A Bakus ELŐNYEI
•  önműködő 

munkavégzés
•  100% elektromos hajtás
•  RTK-s helymeghatározás
•  moduláris művelőfejek
•  rendszeres frissítések

•  erő, manőverezhetőség, egyszerűség
•  az első elektromos soraljművelő
•  akár 1 m-es sortávolságban is dolgozhat
•  esztétika, forma 

funkcionalitás

•  a 60 kWh* elektromos energia 4 db Lithium Ion 
akkumulátorban tárolva (* modelltől függően)

•  az elektromos energia hatékonysága kb. 10 munkórát 
biztosít a robotnak és csökkenti a karbantartási igényt

•  az akkumlátor feltöltése: 2 óra, 0%-ról 80%-ra
•  az elektromos energia használata óránként kevesebb, 

mint 1 €-s üzemeltetést tesz lehetővé
•  VitiBottal a felelősségteljes társadalmi szerepvállalásért

Ökológia
Védje környezetét

100% elektromos energia
Nagyobb teljesítmény elektromos energiával

Biztonság
Az ember és környezete védelmére

Aktív védelem
•  2 GPS RTK modul a pontos helymeghatározáshoz és a gyanús mozgás esetén történő 

riasztáshoz
•  2 inerciális érzékelőegység, melyek észlelik a domborzat szokatlan változásait, ilyen 

esetben lelassítják és/vagy megállítják a gépet 

Passzív védelem
•  12 mechanikus érzékelő a gép körül elhelyezve, amelyek azonnali megállást hajtanak végre 

aktiválódás esetén; a gép saját alkalmazásával távolról is megállítható
•  vezeték nélküli vészmegállító egység a gépkezelőnél, a gép előírás szerinti biztonsági 

felügyeletéhez önműködő módban
•  a Bakus lehetővé teszi, hogy a gépkezelő biztonságos távolságban legyen a robottól, 

megvédve így a kezelőt az olyan veszélyforrásoktól, mint pl. a gép felborulása, mozgásszervi  
sérülés és növényvédőszer okozta egészségkárosodás



  
 

A Bakus igazi hozzáadott érték 
a vállalkozásunk számára.

A Bakus művelőfejeinek hála a
talajművelés egyszerűbben és
hatékonyabban elvégezhető,
elkerülhető a talajtömörülés és a
vegyszeres gyomirtás.

Jelentősen csökkent a
kollégákra háruló kockázat.

Miért BAKUS? 

Ezen igényeket kielégítendő jött létre a Bakus, amely a szőlőművelés ismétlődő munkáit környezetkímélő módon
segíti elvégezni. A szőlőművelő robot igazi csapattagként lehetővé teszi, hogy az értékes emberi munkaerő egyéb,
fontos munkafolyamatokra tudjon koncentrálni.

A Bakust választva Ön egy fenntarthatóbb szőlőtermesztés mellett dönt. 

A 21. századi szőlőművelés igényli a mechanikus talajművelést, ugyanakkor egyre nehezebb képzett
munkaerőt találni. 

ÖNMŰKÖDŐ ÜZEMMÓDDAL 
SZŐLÉSZETI MUNKÁKHOZ 

ELEKTROMOS ROBOTOK CSALÁDJA 

A nyugati régiókban a szőlőtermelők egyre inkább törekednek az olyan környezettudatos szőlőművelésre, amely 
nagy hangsúlyt fektet nem csak a minőségre, de a környezetvédelemre egyaránt. A szőlőtermesztők művelési 
gyakorlata ezáltal folyamatosan változik, “zöldül” - a társadalmi elvárásoknak megfelelően.



Más művelőfejek 
fejlesztés alatt

csonkázó, lombtépő és
előmetsző...
2024-re várható 

Zárt rendszerű, lévisszanyerővel
szerelt permetező
A művelőfejtartó oszlop helyére szerelve,  
ez az innovatív permetezőrendszer lehetővé teszi,
hogy intelligens, biztonságos és önműködő
permetezést végezzen.

Hamarosan elérhető 

  fedélzeti lévisszanyerő 
rendszer a cseppelsodródás ellen

Fejlett technológia:

Zárt rendszerű:

  szakértők szerint  
a legígéretesebb megoldás

Lévisszanyerés:                               a permetlé 20-80%
közötti visszanyerése évszaktól és
vegetációtól függően

a legtöbb passzív művelőfej (rögtörő, ujjas tárcsa, saraboló kapa, eke) kombinálva is használható a
VitiBot elektromos művelőfejeivel
  

 Első elektromos soraljművelő, ami megadja a lehetőséget a tapogatópálca érzékenységének beállítására és a penge ellenállásának szabályozására.

Modularitás passzív művelőfejekkel

tárcsa görgős kapa - Rollhacke késes soraljművelő tárcsás soraljművelő

szárnyaskapa tagok kiszántóekeujjas tárcsa - Fingerhacke

Elektromos 
mulcsozó

a rendezett aljnövényzet
fenntartása érdekében 

Elektromos  
soraljművelő 
kíméletes,
precíz és erős

 

VitiBot művelőfejei

• a masszív szerszámtartók egyszerűen
felszerelhetőek a Bakus bármely oldalára,
az aktuális művelőfej igényének megfelelően
pontos munkamagasság beállítást tesznek
lehetővé

• a felszerelt művelőfejtől függően úszó

Dolgozzon okosan és használja ki a modularitás  előnyeit!

Oldalsó művelőfejtartók

• a VitiBot számos elektromos művelőfejet fejlesztett ki,
melyek nagy mértékben  segítik a precíziós szőlőművelést,
kíméletesen bánnak a kifejlett és a fiatal szőlőtőkékkel egyaránt

• oldalanként akár 2 db művelőfej használható egy időben

 
bármilyen akadály észlelése esetén a robot azonnal
megáll

Ezen igényeket kielégítendő jött létre a Bakus, amely a szőlőművelés ismétlődő munkáit környezetkímélő módon
segíti elvégezni. A szőlőművelő robot igazi csapattagként lehetővé teszi, hogy az értékes emberi munkaerő egyéb,
fontos munkafolyamatokra tudjon koncentrálni.

•

és fix pozícionálásra van lehetőség 

MŰVELŐFEJEK

A nyugati régiókban a szőlőtermelők egyre inkább törekednek az olyan környezettudatos szőlőművelésre, amely 
nagy hangsúlyt fektet nem csak a minőségre, de a környezetvédelemre egyaránt. A szőlőtermesztők művelési 
gyakorlata ezáltal folyamatosan változik, “zöldül” - a társadalmi elvárásoknak megfelelően.



Méretek (H) 3,50 m x (SZ) 1,75 m x (M) 2 m (H) 3,50 m x (SZ) 1,95 m x (M) 2,50 m

Munkaterület (M) 1,75 m x (SZ) 0,60 m (M) 2,20 m x (SZ) 0,80 m

Nyomtáv 1,10 m 1,30 m
Önsúly P60S : 2050 kg P60L : 2100 kg
Abroncsok Michelin Multibib 320/65 R16 - Alacsony nyomás 0.9 bar (talajkímélő)
Karosszéria Hegesztett mechanikai elemek - szinterezett
Felfüggesztés Elülső lengéscsillapítók és hátsó fix felfüggesztés

Akkumulátorok - 100% elektromos meghajtás
Akkumulátorok 4 lítium-ion akkumulátor, összesen 60 kWh* , 600 Ah*, 100 V (*Modelltől függően)

Súly 4, egyenként 90 kg-os* akkumulátor-blokk tengelyenként egyenlő súlyelosztással (*Modelltől függően)

Működési idő Megközelítőleg 10 óra, a domborzattól, a talajtípustól és a művelőfejtől függően

Élettartam 7 év (10 000+ munkaóra) után 70%-os névleges kapacitás 
(a minimum érték az ajánlott munkakörülmények betartása esetén érvényes)

Elektronikai biztonság Rövidzárlat, túláram, mélykisülés és hőmérsékleti rendellenességek elleni védelem

Töltők

Töltők 220 V-os vagy 380 V-os akkumulátortöltők 
0%-ról 80%-ra töltés kevesebb mint 2 óra alatt, teljes töltés 10 óra alatt, modelltől függően

Teljesítmény
Kerékmotorok 4 szénkefe nélküli elektromos motor (karbantartásmentes) lejtmenetben energiavisszatöltéssel

Hajtóművek 4 bolygókerekes hajtómű minden keréken (alacsony karbantartású) - magas nyomaték

Kanyarodás 4 függetlenül vezérelt elektromos motor a kanyarodáshoz ± 120°-os elfordulással  (manőverek elvégzéséhez)

Sebesség 6 km/h maximális sebesség (3,1 mph)

Vonóerő 1800 kg

Teljesítmény 48 kW

Művelőfejtartó
Méretek (H) 118 cm x (M) 107 cm
Súly 160 kg

Emelőrendszer Hidroelektronikus munkahenger, karbantartásmentes

Lökethossz 680 mm

Biztonsági és vezérlő berendezések
Vezérlés 4G-s vezérlés okostelefonnal

Biztonság

Első és hátsó lökhárítók minden keréknél
Karosszéria alá szerelt érzékelők

6 vészmegállító gomb, a Bakus karosszériáján körben elhelyezve

Navigáció
2 inerciális érzékelő

2 RTK GPS centiméter pontossággal

Emelkedőkön való munkavégzés 
(tapadástól függően)

45%20%

Minimális fordulókör 
4 méter, köszönhetően a 4 kerekes 
kormányzásnak és meghajtásnak

± 120°

*(H)Hossz

*(SZ) Szélesség

*(M) Magasság Minimális sortáv 
(1,2 m az L modell 

esetén)

1m

-S -L

Műszaki Adatok
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Védje meg ültetvényét  
 és őrizze a biodiverzitást

Növelje a személyzet  
 biztonságát

A VitiBot-ról

Ha Ön által vagy távolról nem végezhető el a hibaelhárítás 
Abban az esetben, ha a hiba nem hárítható el Ön által vagy távoli segítséggel,  
a VitiBot szakemberei a lehető leggyorsabban beavatkoznak.

Teljesítménynövelés 
Rendszeres szoftverfrissítéseket kínálunk, melyekkel akár új funkciók is elérhetővé válhatnak.

Garancia
2 év vagy 2000 üzemóra alkatrész- és szervizgarancia.
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Optimalizálja 
költséghatékonyságát 

Szőlőművelő robotokat tervezünk, gyártunk és alkotunk - célunk a szőlőművelést a fenn-
tarthatóság irányába előremozdítani, gyakorlati és konkrét választ adva napjaink legfőbb 
kihívásaira, melyek közül a legfontosabbak: a személyzet biztonságának növelése, az ültet-
vény védelme, a biodiverzitás megóvása, illetve ökológiai lábnyomunk csökkentése.

Robotunk, a Bakus egy 100%-ban elektromos és teljesen önműködő szőlészeti robot. A 
hagyományosan traktorral végzett szőlőművelési munkafolyamatok elvégzésére terveztük, 
célunk a legbiztonságosabb és legjobb minőségű szőlőművelő gép megalkotása és 
folyamatos fejlesztése.

SZOLGÁLTATÁSOK

FENNTARTHATÓ SZŐLŐTERMESZTÉSÉRTA
DOLGOZZUNK EGYÜTT
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