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Csévélődobos öntözőgépek

KÉSZLETKISÖPRŐ AKCIÓ

elérhető típusok:

• F010B 50/170
• GT022B 63/300
• GT030B 75/400
• GT040B 90/400
• GT060B 110/450
• GT070B 110/550
• GTS080B 125/500 

• turbinás váltómű: 
   A 3, 4 és 6 sebességfokozattal 
   rendelkező lassítóműre (olajfürdős)
   karimás kötéssel, közvetlenül 
   csatlakoztatott turbina, beépített  
   bypass-szal - ez a Marani turbinás  
   váltóműve.
• tömlővezető rendszer:
   Garantálja a tömlő helyes felcsévélését 
   a gépre egy végtelenorsós tengelyen 
   keresztül.
• kétoldali vízbetáp:
   Egymással szemben fekvő területek 
   öntözését teszi lehetővé anélkül, hogy 
   ehhez a gépet el kellene  mozdítani.

• alváz:
   Robotokkal hegesztett, tűzihorganyzott   
   zártszelvény szerkezet.
• dob:
   Acélprofilokból készül, vízzáró 
   csapágyazással.
• tömlő:
   Speciális nagy sűrűségű polietilén, ál  
   landó falvastagsággal.
• esőztető kocsi:
   2, 3, 4 vagy 5 kerekű kivitel, 
   tűzihorganyzott, magassága és 
   nyomtáva is állítható. Különleges 
   alkalmazásokra megfelelő sőztető 
   kocsik kaphatók.



      

Csévélődobos öntözőgépek

A KÉSZLET EREJÉIG

• tömlő átmérő: 50 - 125 mm
• tömlő hossz: 170 m - 550 m
• vízigény: 88 - 1775 l/perc
• nyomásigény: 3 - 12 bar 
• munkaszélesség: 29 - 128 m

műszaki adatok:

opciós felszerelések:

• MA-RAIN 56 öntöző számítógép
   napelemmel és GSM modullal
• traktor hidraulikus kocsikiemelés
   és hátsó letalpalás
• hidraulikus elforgatás
• szélesített kerekek az alvázon

A MA-RAIN 56 csatlakoztatható egy 
GSM-modemhez az adatok és a 
riasztások átvitele céljából. 

A modem  nyomáshiány, 
tömlőcsévélés sebességével 
felmerülő probléma, illetve a munka 
befejezése esetén riaszt.

A modemre SMS-üzenetet lehet
küldeni, hogy a kezelő mobiltelefonon 
ellenőrizhesse a gép működési
paramétereit.

A MA-RAIN 56 számítógéppel a 
következő funkciók programozhatók:

• az esőztető kocsi behúzási sebessége
   m/h-ban és ft/h-ban
• üzemidő programozása a teljes 
   tömlőfelcsévéléshez
• vízmennyiség programozása 
   (milliméterben) csak elektronikus 
   átfolyásmérővel rendelkező gépeknél
• késleltetett tömlőfelcsévélés az esőztetés   
   elején (elő-öntözés)
• a leeresztő vagy elzáró szelep        
   késleltetése (különleges kivitel) percben
• legfeljebb 4 esőztetési zóna 
   programozása különböző felcsévélési 
   sebességekkel ugyanazon öntözési
   sávon
• legfeljebb 4 esőztetési zóna 
   programozása különböző öntözési
   paraméterekkel



      

dízelmotoros szivattyúk

elérhető típusok:

• Qmax: 1600 l/perc - 5000 l/perc
• Hmax: 110 m – 138 m
• szivattyú: ROVATTI, CAPRARI
• motor: IVECO, JOHN DEERE
• üzemi fordulat: 1600 f/perc – 2000 f/perc

• alapkeretbe integrált üzemanyagtartály
• traktorral vontatható hordozókocsi
• esővédőtető
• elektronikus motor- és szivattyúvédelem
• légtelenítés kipufogógázzal működő 
   ejektorral

műszaki adatok:

alapfelszereltség:

• 4045TF250-F34K125/2I-CF MOD.J02R737
• N45MSAA00-MECMG80/3G MOD.I26C001
• F32MNSX00-MECMG80/3G MOD.I75C001
• N45MSAA00-F33K100/3I MOD.I26R702
• N67ENTX20-F34K150/2H MOD.I74R738

opciós felszerelések:

• CIM137 GSM modulos
   nyomástartó vezérlés

KÉSZLETKISÖPRŐ AKCIÓ



      

A KÉSZLET EREJÉIG

traktorhajtású szivattyúk

elérhető típusok:

• MEC-D2/40A R.1:7,43 
• MEC-D1/65A R.1:7,43 
• MEC-D03/101A R.1:5,69 
• MEC-D01/125A R.1:3,83 

műszaki adatok:

• Hmax: 25,5 m – 127 m
• Qmax: 700 l/perc – 5500 l/perc
• kardánfordulat: 540 f/perc
• erőigény: 30 LE – 140 LE 
• szívóág: DN 50 - DN 125
• nyomóág: DN 40 – DN 125

opciós felszereltség:

• szivattyúállvány horganyzott vagy
   festett
• komplett szívó-/nyomószerelvények
• légtelenítő szivattyú
• kardántengely
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centrifugál szivattyúk,
szabvány karimás csatlakozással

• monoblokk centrifugál szivattyú
• a szivattyúház axiális beömlésű,
   radiális függőleges kiömlésű
• méretek és teljesítmény az EN733 
   szabvány szerint
• szivattyúház és szivattyú oldali pajzs:
   szürkeöntvény
• járókerék: AISI 304, koracél
• csúszógyűrű: NBR, DIN 24960
• karimás csatlakozás
• igény szerint vezérléssel

• szilárd szennyezéstől mentes, nem
   agresszív, tiszta közeg szállítására 
• vízellátó hálózatokban
• fűtés, légkondícionálók, hűtő-, keringető
   rendszerekben
• lakossági és ipari alkalmazásokban
• tüzivíz ellátó rendszerekben
• öntözőrendszerek részeként
• uszodai alkalmazásokra

elérhető típusok:

• EST
• ESTm

• tápfeszültég: 230V/400V
• teljesítmény: 
	 - 0,75 kW - 55 kW
	 - 1 LE - 75 LE
• vízhozam: 300 l/min - 3500 l/min
• emelési magasság: 14,7 m - 95 m
• szívó csatlakozás: DN50 - DN100
• nyomó csatlakozás: DN32 - DN80

műszaki adatok:

• 2 pólusú indukciós motor,
  50Hz, n=2900 ford/perc
• szigetelési osztály: F   
• védelem: IP 55
• konstrukciós és biztonságtechnikai
  szabványok:
   - CEI 2-3
   - IEC 34,1
• túlterhelés védelem

motor adatok:

• szállított közeg megengedett hőmérséklet 
   tartománya: -10°C - +85°C
• környezeti hőmérséklet 
   maximuma: 40°C 
• maximális szívó mélység: 7 m
• megengedett maximális 
   üzemi nyomás: 12 bar
• folyamatos üzem

üzemi körülmények:

kivitel:

alkalmazás:
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• monoblokk centrifugál szivattyú
• a szivattyúház axiális beömlésű,
   radiális függőleges kiömlésű
• méretek és teljesítmény az EN733 
   szabvány szerint
• szivattyúház és szivattyú oldali pajzs:
   szürkeöntvény
• járókerék: AISI 304, koracél
• csúszógyűrű: NBR, DIN 24960
• karimás csatlakozás
• igény szerint vezérléssel

horganyzott öntözőcsövek

alumínium öntözőcsövek

elérhető típusok:

• B 159/6m 
• AP 203/6m 
• AP 152/6m

elérhető típus:

• B 133/6m 

felszereltség:

• kapcsolófej típusa: 
	 - BAUER
	 - RAESA AP
	   (magas nyomás)
• csőátmérő: 152,4 - 203,2 mm
• falvastagság: 1,30-1,42 mm
• üzemi nyomás: 10- 15 bar

felszereltség:

• kapcsolófej típusa: BAUER
• falvastagság: 0,9 mm
• csőátmérő: 120 mm
• üzemi nyomás: 12 bar

• tápfeszültég: 230V/400V
• teljesítmény: 
	 - 0,75 kW - 55 kW
	 - 1 LE - 75 LE
• vízhozam: 300 l/min - 3500 l/min
• emelési magasság: 14,7 m - 95 m
• szívó csatlakozás: DN50 - DN100
• nyomó csatlakozás: DN32 - DN80

• 2 pólusú indukciós motor,
  50Hz, n=2900 ford/perc
• szigetelési osztály: F   
• védelem: IP 55
• konstrukciós és biztonságtechnikai
  szabványok:
   - CEI 2-3
   - IEC 34,1
• túlterhelés védelem
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