
FASTERHOLT
FM 5500H

Fasterholt Maskinfabrik is the
world’s leading manufacturer of 
self-moving irrigation machines 

Fasterholt Maskinfabrik · Ejstrupvej 22 · Fasterholt 
DK-7330 Brande  · Tel. +45 9718 8066 

www.fasterholt.dk
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Mórahalom, Szegedi út 108.
6782, Csongrád-Csanád megye,

Magyarország
Tel.: +36 62 280 926 Fax: +36 62 280 927
info@agroazis.hu     www.agroazis.hu

FM 5500H műszaki adatok :

Tömlőméret: max 1000 m /125 mm
Teljes hossz: 10.60 m
Legrövidebb hossz (vonórúd nélkül): 7.75 m
Magasság: 4.40 m
Teljes súly vízzel: 16,590 kg
Teljes súly víz nélkül: 7,940 kg
Kerék nyomtáv: 2.00 m
Teljes szélesség, külső hátsó kerék: 2.60 m

   külső első kerék: 2.45 m
Abroncsméret: hátsó kerék: 600/65-28   

első kerék: 16.0/70-20

Nagykereskedő:

Gyártó:
 Fasterholt Maskinfabrik A/S · DK-7330 Brande · Tel. +45 9718 8066
www.fasterholt.dk

1. A tömlődob teljes felületén horganyzott. A hajlított biztonsági 
retesz (amely a jobb kezelhetőség érdekében süllyesztett), mega-
kadályozza, a tömlő laza felcsévélődését. Az új dugattyús szivat-
tyú a tömlő lefektetése közben automatikusan kikapcsol, és 
biztosítja a tömlő optimális feltekerését.

2. A gépen lévő erős első kényszerkormányzó munkahenger 
biztosítja, hogy a gép a tömlő lefektetésének megfelelő nyomvon-
alat kövesse. A képen látható a tömlővezető strapabíró kereszt-
tengelye is.

3. Az FM 5500 H hidraulikus fékekkel van felszerelve. Itt megfigyel-
hető a fékhenger és a robosztus hátsó tengely. A fékhenger 
szállítás közben közvetlenül a traktor fékszelepéhez csatlakoz-
tatható. 

4. A vezérlőszekrényben megtalálható egy öntözőszámítógép Nortoft 
Program Regn 10 szoftverrel, egy akkumulátor és a tömlődob 
távolról vezérelhető fékjének rádiós vevőegysége. Az elektronika a 
zárt szekrényben jól védve van a víztől és az időjárás viszon-
tagságaitól.

6. Az A-hajtás a traktor  kormányzásának hatására a masszív hátsó 
kormányhenger olajat fecskendez az első kormányhengerbe, így 
hátramenetben az első kormánytengely leköveti a traktor finom 
mozgását és megkönnyíti a  közvetlenül a hidránshoz való csatla-
koztatást. A kényszerkormánymű a tömlő lefektetésekor is segíti a 
traktor nyomvonalának követését.

5. A nyomásesés és a turbulencia minimalizálása érdekében az FM 
5500 H modellben a víz a lehető legkevesebb iránytöréssel jut el a 
dob kivezető tömlőjétől a megbízható Nelson vízágyúig.


